
 

レーザリング光源ユニット
ＡＬＴ－４３００

 

ＡＬＴ－４３００は、円錐ミラーを使用したレーザリング光源ユニットです。全周方向にレーザが照射されますので、

管内検査などの計測・画像処理用途に使用できます。量産性にも優れ、新開発の高精度円錐ミラーを使用し、高

精度なリング光が得られます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■仕様               ■外形図 
レーザ波長 ６５５ｎｍ（その他波長も対応可能） 

レーザ出力 ２ｍW（高出力対応も可能） 

出力安定度 ±３％以下 

作 動 距 離 １００ｍｍ（調整可能） 

ラ イ ン 幅 ０．２ｍｍ（１３．５％） 

ラ イ ン 長 全周方向（３６０度） 

角 度 誤 差 ±１０秒以下 

電 源 電 圧 ＤＣ５Ｖ±５％ 

消 費 電 流 １００ｍＡ以下 

形 状 φ１２×７８ｍｍ 

〒１７６－００１４ 東京都練馬区豊玉南１－２１－１０
ＴＥＬ: ０３（５９４６）７３３６ ＦＡＸ: ０３（５９４６）７３１６
Website： http://www.alt.co.jp E-mail: info@alt.co.jp
明日を拓く、光MEMSスキャナ(特設サイト)： http://www.alt.jp

仕様は予告なく変更する場合があります。レーザ製品の放射安全基準（ＪＩＳ Ｃ ６８０２）を遵守して、レーザクラスに従ってご使用ください。

 CAT#4300-1406 

【引用文献】 SPIE Proceedings Vol638 

埼玉医科大学 保健医療学部 医用生態工学科 吉澤 徹 



 

放射リングパターンレーザ光源ユニット
ＡＬＴ－７２３０

 

ＡＬＴ－７２３０は、ＤＯＥ素子（回析光学素子）を使用し、放射リングパターンが照射できるレーザ光源ユニットで

す。前面方向に放射状のレーザが照射されますので、管内検査などの計測・画像処理用途に最適です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

■仕様 

レ ー ザ 波 長 ６５０ｎｍ 

レ ー ザ 出 力 ２０ｍW（高出力対応も可能） 

出 力 安 定 度 ±３％以下 

作 動 距 離 １００ｍｍ（調整可能） 

照 射 角 度 ３９度 

０ 次 光 あり 

構 成 ド ッ ト 数 １，４４０ドット以上 

真 円 度 ５％以下 

電 源 電 圧 ＤＣ５Ｖ±５％ 

消 費 電 流 １５０ｍＡ以下 

形 状 φ１６×５２ｍｍ（ホールド部φ１２） 
 

 

〒１７６－００１４ 東京都練馬区豊玉南１－２１－１０
ＴＥＬ: ０３（５９４６）７３３６ ＦＡＸ: ０３（５９４６）７３１６
Website： http://www.alt.co.jp E-mail: info@alt.co.jp
明日を拓く、光MEMSスキャナ(特設サイト)： http://www.alt.jp

仕様は予告なく変更する場合があります。レーザ製品の放射安全基準（ＪＩＳ Ｃ ６８０２）を遵守して、レーザクラスに従ってご使用ください。

 CAT#7230-1406 


